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?

- Compatível com Windows 2000, XP, 

Vista – Linux – MAC  / Windows 2000, 

XP, MAC.                                                      

- Ferramenta de gerenciamento para 

redes WLAN. / Tool for WLAN 

network management.                 

- Segurança WEP, WPA, TKIP, AES. / 

Security WEP, WPA, TKIP, AES.

CARACTERÍSTICAS / FEATURES:       

PQWU-2400

Padrões de Comunicação:?
- IEEE 802.11g e Compatível com  o  Padrão 
IEEE 802.11b.

Conexão de Dados:?
- Taxa de Transferência de Dados até 54 
Mbps.
- Freqüência de Operação: 2.4GHz.                               
- Tipo de sinal: OFDM / DSS.                                                
- Modulação: QPSK / BPSK / CCK / OFD M / 
QAM.     - Interface: USB.

Potencia de Saída: ?
- 802.11b: 63.1 mW , 802.11g: 31.6 mW
- 17 dBm @ 11 Mpbs , 14 dBm @ 54 Mbps.

Sistemas Operacionais Suportados:?
- Windows 2000/XP/VISTA, Linux, MAC.

Sensibilidade:?
- 54 Mbps: -69 dBm; 11 Mbps: -82 dBm.

Segurança:?
- WEP 64-128bit, WPA, WPA2.

Mecânicas:?
- Cabo de entrada: RG58 / conector RP-SMA 
fêmea.
- Cabo de saída: USB / conector USB.
- Dimensões: 111.5 x 60 x 34.1.                                        
- Caixa: Poliestileno de alto impacto com 

SPECIFICATIONS:

Communication Standard:?
- IEEE 802.11g and backward compatible 
with  IEEE 802.11b.

Data Connection: ?
- Rate Up To 54 Mpbs.
- Operating Frequency: 2.4GHz.                                        
- Type of signal: OFDM / DSS.                                      
- Modulation: QPSK / BPSK / CCK / OFD M / 
QAM.  - Interface: USB

Transmit Output Power:?
- 802.11b: 63.1 mW , 802.11g: 31.6 mW.
- 17 dBm @ 11 Mpbs , 14 dBm @ 54 Mbps.

Supported OS:?
- Windows  Windows 2000/XP/VISTA, Linux, 
MAC.

Sensitivity:?
- 54 Mbps: -69 dBm; 11 Mbps: -82 dBm.

Security:?
- WEP 64-128bit, WPA, WPA2.

Mechanical:?
- Input cable: RG58 / connector RP-SMA 
female.                                                                   
- Output cable: USB / connector USB.                                                                        
- Dimensions: 111.5 x 60 x 34.1.                                   
- Box: Poliestileno high-impact with UV 
protect.
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