
CONFIGURAÇÃO BÁSICA EM CENÁRIO 
PTMP (Ponto Multi Ponto) 

 

 

Introdução: 

As telas a seguir demonstrarão como deve ser feita a configuração dos rádios Ubiquiti da linha 
Légacy operando como AP e CLIENTE. 

 

Frequência do Equipamento Utilizado: 

5GHz, mas o cenário pode ser adaptado para a frequência 2.4GHz.  

 

Equipamentos Compatíveis: 

Toda a linha Légacy da Ubiquiti, ou seja, NanoStation – NanoStation Loco – Bullet. 

 

O que é linha Légacy? 

É a denominação utilizada para se referir aos primeiros equipamentos lançados pela Ubiquiti, 
que operavam exclusivamente nos protocolos 802.11 a/b/g. 

 

Observação Importante: 

Utilizei neste exemplo rádios NanoStation 5 operando como AP.  É importante esclarecer que 
os rádios NanoStation foram desenvolvidos para operar como CPE (atendimento a clientes).  
Seu uso como ponto de acesso (AP) pode ser feito desde que a rede seja muito pequena e de 
baixa demanda. 

 

Potência de Transmissão dos Equipamentos: 

Utilize a menor potência de transmissão possível e vá subindo gradualmente.  Excesso de 
potência vai prejudicar a qualidade e estabilidade da sua conexão.   

Na maioria dos casos, é  possível atingir velocidade máxima nos rádios com sinal de -70 dB.   

Nivel de sinal  como -50 dB é prejudicial para os rádios, porque satura o receptor. 

Um enlace utilizado para passar até 6 megas pode operar com sinal de -80 dB. 

 



Telas de Configuração do 
Ponto de Acesso (AP). 

Selecione BRASIL em código de país e marque “obedecer órgão Regulador” para 
sempre operar seu rádio dentro da lei.  
Seus rádios Ubiquiti podem operar com criptografia habilitada sem perda de 
performance.  Utilize o mesmo tipo de chave e a mesma senha no AP e no Cliente. 

 

 



É recomendável apontar para o gateway e DNS da rede e permitir que o equipamento 
tenha acesso à internet para atualizar o relógio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



O rádio bem instalado vai operar corretamente com “ajuste automático” do Tempo 
Limite de ACK. 

O rádio BULLET não dispõe de ajuste de polarização e o campo ANTENA não está 
disponível. 

 

 

 

 



 



 



Telas de Configuração 
do Cliente (STA). 

 

Criptografia: 

Os rádios Ubiquiti podem operar com criptografia habilitada sem perda de 
performance.  Utilize o mesmo tipo de chave e a mesma senha no AP e no Cliente. 

 

 

 



Opere o rádio que atende o cliente em modo ROTEADOR para evitar que os pacotes 
pertinentes à rede interna do cliente degradem a performance da rede do provedor. 

 



 

 

 

 

 

 

 



 



Altere sua senha de usuário para proteger seu equipamento. 

 



CONCLUSÃO: 

Com esta configuração básica você vai conseguir usar melhor seu equipamento 
Ubiquiti sem prejudicar outros rádios da região e protegerá seus rádios contra ingresso 
não autorizado à sua rede. 

 

Aproveito a oportunidade para convidá-lo a participar do treinamento de 
radiofrequência com foco em equipamentos Ubiquiti.  No treinamento eu explico 
detalhadamente todas as funções do AirOS, para que o provedor (ou empresa) 
obtenha performance máxima em seus rádios Ubiquiti. 

Acesse o site do treinamento através do endereço www.ubiquitibrasil.com.br . 

 

Sucesso! 

ZéAlves  

http://www.ubiquitibrasil.com.br/

