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Cada numero
hexadecimal
representa
4 bits,
do total
de 128 bits.

/120 = 256 IPs

2001:db8:cafe:dad0:faca:ca5a:f0ca:de00/120
de: 2001:db8:cafe:dad0:faca:caba:f0ca:de00

até: 2001:db8:cafe:dad0:faca:cadba:fOca:deFF

2001:db8:cafe:dad0:faca:ca5a:f0ca::/112
de: 2001:db8:cafe:dad0:faca:caba:f0ca:0000

até: 2001:db8:cafe:dad0:faca:cada:fOca:FFFF

2001:db8:cafe:dad0:faca:ca5a::/96
de: 2001:db8:cafe:dad0:faca:ca5a:0000:0000
até: 2001:db8:cafe:dad0:faca:caba:FFFF:FFFF

2001:db8:cafe:dad0:faca::/80
de: 2001:db8:cafe:dad0:faca:0000:0000:0000
até: 2001:db8:cafe:dad0:faca:FFFF.:FFFF:FFFF

64

/112 = 65.536 IPs

196 = 4.294.967.296 IPs
/80 = 281.474.976.710.656 IPs

ATENCAO! Em redes IPv6, o tamanho recomendado para redes locais é um prefixo /64. Prefixos maiores ou menores podem
trazer problemas para o funcionamento de algumas funcionalidades, por exemplo, a autoconfiguracao de enderecos stateless.
No entanto, é possivel utilizar outros tamanhos de prefixos em situacbes mais especificas, como em enlaces ponto-a-ponto.

de: 2001 :db8:cafe:dad0:0000:0000:0000:0000

/64 = 18.446.744.073.709.551.616 IPs
ate: 2001:db8:cafe:dad0:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

/60 =16 redes /64 2001:db8:cafe:dad0::/60
de: 2001:db8:cafe:dad0:0000:0000:0000:0000
até: 2001 :db8:cafe:da::FFFF:FFFF:FFFF:FFFF

Bl 2001:db8:cafe:dad0::/64

até: 2001:db8:cafe:daFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
2001:db8:cafe::/48
de: 2001:db8:caf0:0000:0000:0000:0000:0000
até: 2001:db8:caFF:FFFF:FFFF:FFFF:-FFFF-FFFF

| /52 = 4.096 redes /64 2001:db8:cafe:d000::/52
de: 2001:db8:cafe:0000:0000:0000:0000:0000
até: 2001:db8:cafF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFEF
/36 = 4.096 redes /48 | 2001:db8:c000::/36 Provedores Interne

/32 = 65.536 redes /48 2001:db8::/32 utilizac3o. E importante de

/56 = 256 redes /64 2001:db8:cafe:da00::/56
de: 2001:db8:cafe:d000:0000:0000:0000:0000
/148 = 65.536 redes /64
até: 2001:db8:cafe:FEEE:FFEEF:EEFF:FFEE:EFEF
140 = 256 redes /48 2001:db8:ca00::/40
de: 2001:db8:c000:0000:0000:0000:0000:0000 A alocacdo minima par"“

de: 2001:db8:cafe:da00:0000:0000:0000:0000
até: 2001:db8:cafe:dFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF
/44 = 16 redes /48 2001:db8:caf0::/44
de: 2001:db8:ca00:0000:0000:0000:0000:0000
até: 2001:db8:cFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF maiores podem ser feitas

de: 2001:db8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 “utilizacao” é medida em re
até: 2001:db8:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF blocos /48 para USUArios ﬁnai?'

/16 = 65.536 redes /32

2001::/16 enderecos designados aos usu

/12 = 1.048.576 redes /32

/13 =512 redes /12

de: 2001:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
ate: 2001:FFFF:FFFF:FFFF:FFFFFFFFFFFFFFFF

2800::/12 (Alocacido do LACNIC) Regional Internet Registries (RIR):
de: 2800:0000:0000-0000:0000:0000:0000-0000 Todos 0s RIRs, atualmente, possuem uma alocacao /12. Antigamente
até: 280F:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF:FFFF alocagao 2800::/12 corresponde ao espaco reservado para o LACNIC.

2000::/3 (Global Unicast)

de: 2000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
até: 3FFF:FFFF:FFFF.:FFFF:FFFF.:FFFF:FFFF:FFFF
Representa apenas 13% do espaco possivel.

Global Unicast (enderecos atualmente reservados para a Internet):
A rede 2000::/3 esta reservada para uso na Internet e corresponde a apenas 13% do espaco possivel no IPv6.
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