CHANGELOG intelbras

Atualizagdo de firmware — AP 360— 10/09/2018 - Versdo 1.61.23

Sdo José, 13/09/2018

Novidades:
»  Filtro de logs do sistema habilitaveis via web;

Melhorias:
» Inserir caractere especial no campo de Senha de Gerenciamento do AP;
»  No assistente, alterado nome do menu "Configura¢es Ethernet" para "Configuracdes da LAN";

Questdes resolvidas:

» Intermiténcia no redirecionamento do cliente para tela de autenticacdo do Captive Portal
(WiseFi);

»  Erro de redirecionamento ao aplicar uma configuracdo no produto acessando o mesmo pela
WAN em modo roteador;

» Interface WEB permite salvar configuracées SNMP sem especificar uma comunidade;

»  Campo “Endereco MAC", encontrado na configuracdo de ACL, ndo diferencia letras mailsculas e
minusculas;

» Porta padrdo ndo € mostrada ao selecionar autenticacao WPA?Z;

»  Corrigido acesso remoto quando equipamento esta em modo roteador e discando PPPOE;

»  Erro na validagao do endereco de rede para criar regra de firewall avangado;

»  Opgdo de desabilitar firewall ndo persiste apds reboot;

»  Nao é possivel importar arquivo de backup;

» Ao alterar a configuracao de roteador para bridge nédo é possivel utilizar o endereco IP na LAN
que estava configurado na WAN;

»  Retirada Criptografia somente TKIP*';

»  Retirada Criptografia WEP64 e WEP128*%

! Criptografia retirada por questées de o produto ja possuir retrocompatiblidade utilizando

TKIP/AES ;

*2 Criptografia retirada por questées de limitacdes de seguranca.
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CHANGELOG intelbras

Atualizacdo de firmware — AP 360- 18/06/2018 - Versdo 1.61.14

Sdo José, 19/06/2018

Novidades:
»  Facebook WiFi;
» Agendamento de WiFj;

Melhorias:

»  Melhoria nas regras de QOS, quando o primeiro SSID sofre uma alteracdo;

» Melhoria no funcionado do SSID com vlan, quando existe um servidor DHCP na rede;
» Melhoria no funcionamento da vlan de gerencia quando utilizado vlan no SSID;

» Melhoria no "importar arquivo de backup do produto”;

»  Melhoria na validacdo de campo nas configuracdes SNMP;

» Melhoria na validacao de campo nas configuracdes do WACL (MACQ).

Atualizagdo de firmware — AP 310/AP 360— 29/11/2017 - Versdo 1.56.30

S&o José, 29/11/2017

Novidades:
»  Controle de sensibilidade minima;

Melhorias:
»  Tratamento da fun¢do de watchdog.
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